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ATOS DO PODER EXECUTIVO - ATA

PROCESSO N° 050/2026
ADESAO N° 002/2026
OBJETO: AQUISIGAO DE AMBULANCIA MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREGOS N° 003/2026, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N° 001/2026 DO
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AMERIOS - CISA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
PRESIDENTE OLEGARIO-MG.
ATA DO PROCESSO DE ADESAO
Aos nove de setembro de dois mil e vinte e seis, as dez horas, no Setor de Licitacdes da Prefeitura Municipal de Presidente Olegario, foi instaurada a presente sesséo para deliberar sobre o processo
que visa a aquisi¢do de 01 (uma) Ambulancia de Transporte Simples Remogao (Tipo A) — veiculo tipo furgdo (L1H1), Okm, ano/modelo 2025/2026 - 2026/2026, com recursos da Proposta FNS n°
11585781000125007, decorrente de Emenda Parlamentar Federal do Fundo Nacional de Satde, e complementacéo de recursos proprios municipais. A Secretaria Municipal de Salde apresentou no
momento da solicitagio o documento de formalizagio da demanda, o termo de referéncia e a ata de registro de pregos n® 003/2026 do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AMERIOS —
CISA. No documento de formalizagdo da demanda, bem como no termo de referéncia, a secretaria requisitante evidenciou a necessidade da contratagdo, bem como os requisitos para contratacéo, ipsis
litteris:"A presente contratacdo tem por objeto a aquisicdo de 01 (uma) ambulancia, mediante adesdo a Ata de Registro de Pregos n° 003/2026, oriunda do Pregdo Eletrénico n° 001/2026,
promovido pelo Consércio Intermunicipal de Satde AMERIOS — CISA, destinada ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saude. A aquisicéo justifica-se pela necessidade de
ampliar e renovar a frota de veiculos utilizados no transporte sanitario eletivo e na remogao de pacientes, proporcionando maior eficiéncia, seguranga e qualidade na prestacdo dos servicos de
salde a populagdo. A contratagdo estd vinculada a Proposta n® 11585781000125007, cadastrada junto ao Fundo Nacional de Saude, decorrente de Emenda Parlamentar Federal no valor de R$
314.200,00, destinada a aquisi¢do de Unidade Mével de Saude, sendo imprescindivel a execucéo do objeto para garantir a adequada aplicagéo dos recursos publicos disponibilizados. A opcéo pela
adesdo a Ata de Registro de Pregos demonstra-se vantajosa para a Administrag@o, uma vez que possibilita a contratagéo de objeto previamente licitado, com precos registrados e compativeis com o
mercado, reduzindo o tempo necessario para a aquisi¢do, conferindo maior celeridade ao atendimento da demanda e observando os principios da eficiéncia, da economicidade e do interesse
publico." A aquisigdo serd custeada com os seguintes recursos: Recurso da Proposta FNS n° 11585781000125007 do Fundo Nacional de Saude (Fonte de recurso: 1.601.000.0000.3110 / Dotagéo:
10.302.001.1089 / Elemento: 4.4.90.52.00 / Ficha: 276) e contrapartida de recursos proprios municipais. Considerando que o valor estimado para a aquisi¢do do veiculo apurado na pesquisa de
mercado com a cotacdo do Banco de Precos atingiu o valor total de R$ 336.183,82 (trezentos e trinta e seis mil, cento e oitenta e trés reais e oitenta e dois centavos), e que o valor registrado na
Ata de Registro de Precos n° 003/2026 é de R$ 318.900,00 (trezentos e dezoito mil e novecentos reais) para 01 (uma) unidade, gerando uma economia direta de R$ 17.283,82 (dezessete mil,
duzentos e oitenta e trés reais e oitenta e dois centavos) em favor do Erario Municipal, fica evidenciado, portanto, ndo somente o valor de mercado compativel, mas também a manifesta
vantajosidade na aquisicdo mediante a Ata de Registro de Pregos n® 003/2026 realizada pelo CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AMERIOS — CISA. Em sintese, ap6s a cuidadosa
analise sobre a solicitacdo da Secretaria Requisitante, apds Despacho Autorizativo do Senhor Prefeito Municipal e Parecer Juridico Municipal, considerando que a proposta comercial atendeu aos
interesses do Municipio, e considerando as justificativas acima mencionadas, conclui-se que a ADESAO se faz necesséria devido & vantajosidade demonstrada. Assim, a contratagio seré realizada
com a empresa SOCIETE COMERCIO DE VEICULOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 29.987.662/0001-89, com fundamento legal no Artigo 86, § 2° da Lei Federal n° 14.133/2021,
perfazendo o valor total de R$ 318.900,00 (trezentos e dezoito mil e novecentos reais).Ressalta-se que a Agente de Contratagdo e a equipe de apoio ndo se atém a necessidade, a conveniéncia e a
relevancia do objeto definido pela Administracdo Publica, analisando apenas a documentagdo apresentada pela empresa, instruida legalmente pelo Parecer Juridico favoravel, ndo competindo adentrar
no mérito da conveniéncia e oportunidade dos atos praticados pelos gestores publicos. Na oportunidade, foi verificada a regularidade da empresa face as certiddes apresentadas, constatando-se que 0s
documentos se encontram em situacéo regular perante as esferas fiscais, trabalhistas e demais documentacdes exigidas. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reuniéo, da qual lavrou-se a presente ata
que vai assinada e levada ao conhecimento do Senhor Prefeito Municipal para, querendo, Autorizar e Ratificar. Ressalta-se que a responsabilidade pelo planejamento da contratagdo, incluindo a
definicdo da necessidade, consolidacdo da demanda e avaliacdo da conveniéncia de adesdes sucessivas a mesma ata, é exclusiva da autoridade competente da unidade requisitante. O agente de
contratagdo e a equipe de apoio atuam apenas na instrugdo processual e nos aspectos formais e legais, ndo sendo responsaveis por decisdes relacionadas ao planejamento da contratagao.

Kimbelly Luane Barbosa Dos Santos Rafaela Cristina Silva Pinheiro

Agente de Contratagdo Equipe de Apoio

TERMO DE HOMOLOGAGAO

TERMO DE HOMOLOGACAO

PROCESSO N° 050/2026

ADESAO N° 002/2026

OBJETO: AQUISICAO DE AMBULANCIA MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREGCOS N° 003/2026, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N° 001/2026 DO
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AMERIOS — CISA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
PRESIDENTE OLEGARIO-MG.

O Prefeito Municipal considerando parecer juridico, HOMOLOGA a presente Adeséao nos termos Lei Federal n.° 14.133/2021.

Tabela de demonstracéo do resultado final:

Item | Descrigdo [ Valor Unitario | Quantidade | Total
Fornecedor: SOCIETE COMERCIO DE VEICULOS LTDA CNPJ: 29.987.662/0001-89
01 AMBULANCIA DE TRANSPORTE SIMPLES REMOCAO (TIPO A) - VEICULO TIPO FURGAO (L1H1). R$ 318.900,00 1 R$ 318.900,00

ESPECIFICACOES TECNICAS DO VEICULO: NOMENCLATURA: AMBULANCIA DE TRANSPORTE — SIMPLES
REMOGCAO TIPO A, DEFINICAO/APLICACAO: AMBULANCIA DE TRANSPORTE PARA REMOGCAO SIMPLES E
ELETIVA DE PACIENTES SEM RISCO DE VIDA EM CONDICOES ESTAVEIS — AMBULANCIA TIPO A. ANO /
MODELO: 2025/2026 - 2026/2026 , CONDICAO: O KM, COR: BRANCO, GRAFISMO : GRAFISMO CONFORME
PADRAO APROVADO PELO FUNDO NACIONAL DE SAUDE, SUS E MUNICIPIO DE PRESIDENTE
OLEGARIO/MG, CONDICIONADO A ANUENCIA FORMAL DO ORGAO GERENCIADOR E DA FORNECEDORA,
SEM ACRESCIMO DO PRECO REGISTRADO; CARACTERISTICAS GERAIS: VEICULO TIPO FURGAO
OBEDECENDO AS MEDIAS DE L1H1 COM CARROCERIA EM ACO TIPO CHASSIS OU MONOBLOCO ORIGINAL
DE FABRICA; ZERO KM; PORTA LATERAL NO COMPARTIMENTO DO PACIENTE DE CORRER E DUAS
PORTAS TRASEIRAS COM ABERTURA HORIZONTAL MINIMA EM DUAS POSICOES (DE 90 E 180 GRAUS OU 90
E 270 GRAUS), COM DISPOSITIVO AUTOMATICO PARA MANTE- LAS ABERTAS, IMPEDINDO SEU
FECHAMENTO ESPONTANEO NO CASO DE O VEICULO ESTACIONAR EM DESNIVEL; CABINE/CARROCERIA:
PORTAS EM CHAPA, COM REVESTIMENTO INTERNO EM POLIESTIRENO, COM FECHOS INTERNO E
EXTERNO, RESISTENTES E DE ABERTURAS DE FACIL ACIONAMENTO; O PNEU ESTEPE NAO DEVE SER
ACONDICIONADO NO SALAO DE ATENDIMENTO; DIMENSOES: COMPARTIMENTO INTERNO DE CARGA
COM NO MINIMO: 7 M3, TENDO TAMBEM 2500MMM DE COMPRIMENTO, 1500MM DE ALTURA E 1700MM DE
LARGURA. MOTOR: DIANTEIRO, MIiNIMO 4 CILINDROS; POTENCIA MAXIMA IGUAL OU SUPERIOR A 130 CV;
TORQUE MAXIMO IGUAL OU SUPERIOR A 30 KGFM (323,62N.M); SISTEMA DE ALIMENTAGAQ: INJECAO
ELETRONICA DIRETA; ASPIRACAO: TURBOCOMPRESSOR. ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL:
COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL S10; CAPACIDADE MINIMA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL: 85 LITROS E
TANQUE DE ARLA 32 COM CAPACIDADE MINIMA DE 16 LITROS. TRANSMISSAO: AUTOMATICA OU
MANUAL DE, NO MINIMO, 5 VELOCIDADES A FRENTE E UMA A RE. CAIXA DE TRANSFERENCIA DE
TRACAO DIANTEIRA. SE OFERTADO, PODERA SER ACEITO TRACAO TRASEIRA OU AINDA NAS QUATRO
RODAS QUE ATENDAM A NBR 14561. DIREGAO: ELETRICA, HIDRAULICA OU ELETRO-HIDRAULICA.
CAPACIDADE: CAPACIDADE DE CARGA MINIMA: 1.000 KG; VOLUME UTIL MINIMO DO COMPARTIMENTO
DE CARGA: 11.000 LITROS. SUSPENSAO: ORIGINAL, DE ACORDO COM O PADRAO DO FABRICANTE DO
VEICULO. O CONJUNTO DAS SUSPENSOES DIANTEIRA E TRASEIRA DEVERA POSSUIR
EFICACIA/EFICIENCIA SATISFATORIAS QUANTO A REDUGAO DAS VIBRAGCOES/TREPIDACOES ORIGINADAS
DA IRREGULARIDADE DA VIA DE CIRCULAGAO E/OU CARROCERIA, REDUZINDO ADEQUADAMENTE, AS
INJURIAS QUE PORVENTURA VIRIAM A ACOMETER O PACIENTE TRANSPORTADO. SISTEMA DE
SEGURANCA: FREIO COM SISTEMA ANTI-BLOQUEIO (ABS) NAS QUATRO RODAS; SISTEMA AUXILIAR DE
FRENAGEM (EBD, ESP OU SIMILAR); AIRBAGS FRONTAIS; SENSOR DE ESTACIONAMENTO TRASEIRO E
CAMERA DE RE, ALARME (SISTEMA ANTI-FURTO); INFORMAGCAO/TECNOLOGIA E COMUNICACAO:
MULTMIDIA COM TELA MINIMA DE 7° COM CONEXAO PARA ANDROID AUTO E APPLE CARPLAY. SUPORTE
DE COMUNICAGCAO DEVERA SER FORNECIDO INSTALADO 01 (UM) RADIOTRANSCEPTOR DIGITAL MOVEL
VHF/FM, E 01 (UM) RADIOTRANSCEPTOR DIGITAL PORTATIL COM AS CARACTERISTICAS: 01 (UM)
TRANSCEPTOR VHF/FM PARA USO MOVEL, FORNECIDO COM OS SEGUINTES ITENS: « 01 EQUIPAMENTO
RADIO TRANSMISSOR-RECEPTOR; » 01 MICROFONE DE MAO COM TECLA DE TRANSMISSAO; « 01 (UM)
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CONJUNTO DE CABO DE ALIMENTACAO E SUPORTE DE FIXACAO; + 01 ALTO-FALANTE FRONTAL; « 01
(UMA) ANTENA BOBINADA 5/8 DE ONDA, 3DB DE GANHO, PARA FIXACAO NO TETO/CALHA DO VEICULO; *
01 LICENCA DE ROAMING. CARACTERISTICAS OPERACIONAIS FACIL MANUSEIO E OPERACAO; -«
CONTROLES DO PAINEL: CHAVE LIGA/DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME, SELECAO DE CANAIS,
ALTOFALANTE FRONTAL, CONECTOR DE MICROFONE, SINALIZACAO LUMINOSA, TECLAS
PROGRAMAVEIS. FAIXA DE FREQUENCIA: 136A 174 MHZ » ESPACAMENTO DE CANAIS: 12.5 ./ 25 KHZ
NUMERO DE CANAIS: O TRANSCEPTOR DEVE PERMITIR, NO MINIMO,A PROGRAMAGAO DE 32 (TRINTA E
DOIS) CANAIS: * POSSIBILIDADE DE CONFIGURACAO DE NO MINIMO 2 ZONAS: * VARREDURA DE CANAIS; ¢
TIPO DE SERVICO: SIMPLEXE SEMI-DUPLEX; « ALIMENTACAO: 13.8 VCC + 15%, COM NEGATIVO A MASSA; *
POSSIBILIDADE DE TRANSMISSAO DE VOZ E DADOS (MENSAGENS); « POSSIBILIDADE DE TRANSMISSAO
DE MENSAGENS PREPROGRAMADAS; *+ OPERAR NO MODO ANALOGICO E, * OPERAR EM TECNOLOGIA
DIGITAL QUE PERMITA DUAS CONVERSACOES SIMULTANEAS EM UM UNICO CANAL DE 12.5 ICHZ. *
PROTOCOLO DIGITAL DEVERA SER NO PADRAO DMRTIERII DO ETS1 (INSTITUTO EUROPEU DE NORMAS
DE TELECOMUNICACOES); « PADROES MILITARES MIL STD/810 C.D,E.F: «+ ESTAR HOMOLOGADO PELA
ANATEL EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E ACESSORIOS BASICOS: ISOLAMENTO TERMO ACUSTICO DO
COMPARTIMENTO DO MOTOR; CINTOS DE SEGURANGA PARA TODOS OS PASSAGEIROS, CONSIDERANDO
SUA LOTACAO COMPLETA, SENDO OS DA CABINE, OBRIGATORIAMENTE DE TRES PONTOS E OS DO
COMPARTIMENTO TRASEIRO SUB-ABDOMINAIS, CONFORME A NORMATIZAGCAO VIGENTE; PELICULA DE
PROTEGCAO SOLAR (INSULFILME) CONFORME LEGISLAGAO PARA 0OS VIDROS LATERAIS DA CABINE;
COMANDO ELETRICO DE VIDROS DAS PORTAS DA CABINE . JOGO DE TAPETES PARA CABINE; PROTETOR
DE AGO PARA CARTER E CAMBIO ; AR CONDICIONADO ORIGINAL OU HOMOLOGADO PELO FABRICANTE
DO VEICULO, CONFORME CARACTERISTIVAS TECNICAS DISPOSTO NO ITEM SISTEMA DE
ARREFECIMENTO; ACENDEDOR DE 12 V NO PAINEL PARA RECARGA DE BATERIA DE CELULAR OU OUTRO
EQUIPAMENTO COMPATIVEL COM A VOLTAGEM; TRAVA ELETRICA PARA TODAS AS PORTAS (CABINE E
COMPARTIMENTO TRASEIRO) ACIONADAS REMOTAMENTE OU PELA FECHADURA DA PORTA DO
MOTORISTA. VIDRO ELETRICO NAS PORTAS DA CABINE. DEMAIS EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS
EXIGIDOS PELO CONTRAN, CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO E EM CONFORMIDADE COM O PROCONVE.
ADAPTACAO PARA AMBULANCIA DE TRANSPORTE (TIPO A): CONFORME PORTARIA N° 2.048, DE 05 DE
NOVEMBRO DE 2002, E PORTARIA 2.214 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 DO MINISTERIO DA SAUDE, BEM COMO
0S PARAMETROS ESTABELECIDO NA NBR-14.561 O VEICULO TIPO A DEVERA POSSUIR, NO MINIMO, OS
SEGUINTES ITENS (QUE SERAO DETALHADOS NA SEQUENCIA): SINALIZADOR OPTICO E ACUSTICO;
EQUIPAMENTO DE RADIO-COMUNICAGAO EM CONTATO PERMANENTE COM A CENTRAL REGULADORA;
MACA COM RODAS; SUPORTE PARA SORO E OXIGENIO MEDICINAL. ADAPTACAO PARA AMBULANCIA DE
TRANSPORTE (TIPO A) DEVERA SER FEITA PELA FABRICANTE DO VEICULO, CONSECIONARIA DO
FABRICANTE DO VEICULO E OU POR EMPRESA DEVIDAMENTE HOMOLOGADA JUNTO AO FABRICANTE,
NAO PERDENDO ASSIM A GARANTIA DE FABRICA DO VEICULO CABINE/CARROCERIA: A ESTRUTURA DA
CABINE E DA CARROCERIA SERA ORIGINAL DO VEICULO, CONSTRUIDA EM ACO. A ALTURA INTERNA DO
VEICULO DEVERA SER ORIGINAL DE FABRICA, SEM QUE SEJA ALTERADA A PARTE CONSTRUTIVA DA
AMBULANCIA O PNEU ESTEPE NAO DEVERA SER ACONDICIONADO NO SALAO DE ATENDIMENTO.
DIVISAO ENTRE A CABINA E O COMPARTIMENTO DO PACIENTE EM ACO COM JANELA DE COMUNICAGAO;
PORTAS EM CHAPA, COM REVESTIMENTO INTERNO EM POLIESTIRENO, COM FECHOS, TANTO INTERNO
COMO EXTERNO, RESISTENTES E DE ABERTURAS DE FACIL ACIONAMENTO. NA CARROCERIA, O
REVESTIMENTO INTERNO ENTRE AS CHAPAS (METALICA - EXTERNA E LAMINADO - INTERNA) SERA EM
POLIURETANO, COM ESPESSURA DE ATE 40 MM CONFORME O VEICULO PERMITIR, COM FINALIDADE DE
ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO, NAO PODENDO SER UTILIZADO, PARA ESTE FIM, ISOPOR. DEVERA SER
DOTADA DE ESTRIBO REVESTIDO EM ALUMINIO ANTIDERRAPANTE SOB AS PORTAS LATERAIS, PARA
FACILITAR A ENTRADA DE PASSAGEIROS, SEMPRE QUE A DISTANCIA DO SOLO AO PISO FOR MAIOR QUE
40 CM, ESTRIBO ESTE DE DIMENSOES COMPATIVEIS COM O VEICULO, DE ACORDO COM NORMA DA ABNT.
DEVERA SER DOTADA DE DEGRAU OU ESTRIBO REVESTIDO EM ALUMINIO ANTIDERRAPANTE PARA
ACESSO AO SALAO DE ATENDIMENTO NA PORTA TRASEIRA DA AMBULANCIA COM PREVISAO PARA
ENTRADA DA MACA RETRATIL, SEMPRE QUE A DISTANCIA DO SOLO AO PISO DO SALAO DE
ATENDIMENTO FOR MAIOR QUE 50 CM PARA ENTRADA DA MACA, COM DIMENSOES COMPATIVEIS COM O
VEICULO, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT. SISTEMA ELETRICO: SISTEMA ELETRICO ORIGINAL DO
VEICULO: BATERIA: MINIMO DE 80 AH. ALTERNADOR E CABEAMENTO COMPATIVEIS COM O SISTEMA.
EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E ACESSORIOS: EQUIPADO COM TODOS 0OS EQUIPAMENTOS DE SERIE
NAO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN; CINTOS DE SEGURANCA DIANTEIROS LATERAIS DE 03
PONTOS; RETROVISOR EXTERNO DO LADO ESQUERDO E DIREITO; PROTETOR EM ACO DE CARTER E
CAMBIO; ADAPTACOES: SINALIZACAO ACUSTICA E LUMINOSA DE EMERGENCIA SINALIZADOR FRONTAL
PRINCIPAL: DEVERA POSSUIR UM SINALIZADOR PRINCIPAL DO TIPO BARRA EM FORMATO LINEAR, COM
MULTIPLAS LENTES E MODULOS, COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1.300 MM E MAXIMO DE1.500 MM,
LARGURA MINIMA DE 250 MM E MAXIMA DE 350 MM E ALTURA MINIMA DE 55 MM E MAXIMA DE 70 MM,
INSTALADA NO TETO DA CABINE DO VEICULO. ESTRUTURA DA BARRA EM POLICARBONATO
TRANSPARENTE REFORCADO COM ALUMINIO EXTRUDADO, E TAMPA INJETADA EM POLICARBONATO NA
COR VERMELHA RUBI, ESTRUTURADA EM MODULOS(TAMPAS) SEQUENCIAIS QUE OCUPEM TODA AREA
INTERNA DO TAMANHO DO SINALIZADOR, RESISTENTE A IMPACTOS E DESCOLORACAO, COM
TRATAMENTO UV QUE DEVE SER INTEGRADA A MATERIA-PRIMA, DEVENDO O SINALIZADOR POSSUIR
CERTIFICACAO POR ENTIDADE ACREDITADA SAE J576:2017 NO QUE SE REFERE AO MATERIAL DA LENTE E
BASE, O QUE GARANTIRA ESTA CARACTERISTICA, SENDO PROIBIDO O USO DE VERNIZES PARA ESTA
PROTECAO, DEVENDO SER UTILIZADO PREFERENCIALMENTE PARAFUSOS DE ACO INOX PARA AS
JUNGCOES E FIXACOES DA BARRA OU PRESILHAS COM EFICIENCIA DE VEDAGAO EQUIVALENTE.
CONJUNTO LUMINOSO COMPOSTO POR MINIMO, 12 (DOSE) MODULOS COM NO MINIMO 04 LEDS DE NO
MINIMO 3 W CADA, TENDO CADA LED FLUXO LUMINOSO TiPICO DE NO MINIMO 50 LUMENS @ 350 MA E TJ
85°C, DOTADOS DE LENTE COLIMADORA EM PLASTICO DE ENGENHARIA COM RESISTENCIA AUTOMOTIVA
E ALTA VISIBILIDADE, DISTRIBUIDOS EQUITATIVAMENTE POR TODA A EXTENSAO VISIVEL DA BARRA,
SEM PONTOS CEGOS DE LUMINOSIDADE, DESDE QUE O “DESIGN” NO VE{CULO PERMITA, COM CONSUMO
MAXIMO DE 7 A. ESTE EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CARGA
AUTOMATICO, GERENCIANDO A CARGA DA BATERIA QUANDO O VEICULO NAO ESTIVER LIGADO,
DESLIGANDO AUTOMATICAMENTE O SINALIZADOR SE NECESSARIO, EVITANDO ASSIM A DESCARGA
TOTAL DA BATERIA E POSSIVEIS FALHAS NO ACIONAMENTO DO MOTOR DO VEICULO. O SINALIZADOR
FRONTAL PRINCIPAL, DEVE POSSUIR CERTIFICACAO SAE, ATENDENDO AS NORMAS E TESTES
ESPECIFICADOS ABAIXO, CUJA COMPROVAGAO SE DARA POR MEIO DE APRESENTAGCAO, NO MOMENTO
DA HABILITAGAO NO PROCESSO, DE LAUDO EMITIDO POR ENTIDADE ACREDITADA PARA AS SEGUINTES
NORMAS: » SAE 1595 202108 REVISED CLASS 1: RED — FRONT/REAR DIRECTION, PONTO HV MiNIMO DE 2.000
CD E 48.000 CD-SEG/ MIN; « SAE J575 202104 REVISED — MECHANICAL TESTS (4.2 VIBRATION, 4.5 WARPAGE,
4.10 MOISTURE, 4.12 DUST, 4.13 CORROSION); « SAE J845 202108 CLASS 1/RED — 180° HEMISPHERICAL
COVERAGE; « SAE J578 202004 — COLOR TEST; « SAE J1113-11:2012 — IMUNIDADE A TRANSIENTES
CONDUZIDOS. SOMENTE SERAO ACEITOS LAUDOS DE REVISOES DIFERENTES DAS ESPECIFICADAS, CASO
O LAUDO SEJA DE REVISAO REALIZADA POSTERIORMENTE A REVISAO SOLICITADA. SINALIZADORES
FRONTAIS SECUNDARIOS: DEVERA TER 02 SINALIZADORES NA COR BRANCA, DISTRIBUIDOS PELAS
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GRADES FRONTAIS NA PARTE SUPERIOR DE ACORDO COM O “DESIGN” DO VEICULO, QUE POSSAM SER
ACIONADOS EM CONJUNTO COM O SISTEMA DE SINALIZAGAO PRINCIPAL, CADA SINALIZADOR SERA
COMPOSTO POR UM MODULO COM NO MINIMO, 6 LEDS BRANCOS DE 3 W CADA, TENDO CADA LED FLUXO
LUMINOSO TiPICO DE NO MINIMO 110 LUMENS @ 350 MA E TJ 85° C, DOTADOS DE LENTE CRISTAL EM
PLASTICO DE ENGENHARIA COM RESISTENCIA AUTOMOTIVA E ALTA VISIBILIDADE, DEVENDO O
SINALIZADOR POSSUIR CERTIFICAGAO POR ENTIDADE ACREDITADA SAE J576:2017 NO QUE SE REFERE AO
MATERIAL DA LENTE, O QUE GARANTIRA ESTA CARACTERISTICA. DEVERA TER 04 SINALIZADORES NA
COR VERMELHO RUBI, DISTRIBUIDOS PELAS GRADES FRONTAIS (INFERIOR E/OU SUPERIOR) DE ACORDO
COM O “DESIGN” DO VEICULO, QUE POSSAM SER ACIONADOS EM CONJUNTO COM O SISTEMA DE
SINALIZACAO PRINCIPAL. CADA SINALIZADOR SERA COMPOSTO POR UM MODULO COM NO MINIMO 6
LEDS VERMELHOS DE NO MIiNIMO 3 W CADA, TENDO CADA LED FLUXO LUMINOSO TiPICO DE NO MiNIMO
50 LUMENS @ 350 MA E TJ 85° C, DOTADOS DE LENTE CRISTAL EM PLASTICO DE ENGENHARIA COM
RESISTENCIA AUTOMOTIVA E ALTA VISIBILIDADE, DEVENDO O SINALIZADOR POSSUIR CERTIFICAGAO
POR ENTIDADE ACREDITADA SAE J576:2017 NO QUE SE REFERE AO MATERIAL DA LENTE, O QUE
GARANTIRA ESTA CARACTERISTICA. OS SINALIZADORES FRONTAIS SECUNDARIOS DEVEM POSSUIR
CERTIFICACAO SAE, ATENDENDO AS NORMAS E TESTES ESPECIFICADOS ABAIXO, CUJA COMPROVAGAO
SE DARA POR MEIO DE APRESENTACAO, NO MOMENTO DA HABILITACAO NO PROCESSO, DE LAUDO
EMITIDO POR ENTIDADE ACREDITADA PARA AS SEGUINTES NORMAS: » SAE J595 202108 REVISED CLASS 1:
RED — FRONT/REAR DIRECTION, PONTO HV MINIMO DE 1.200 CD E 25.000 CD-SEG/MIN E WHITE -
FRONT/REAR DIRECTION, PONTO HV MINIMO DE 2.500 CD E 60.000 CD-SEG/MIN;  SAE 1575 202104 REVISED
— MECHANICAL TESTS (4.2 VIBRATION, 4.5 WARPAGE, 4.10 MOISTURE, 4.12 DUST, 4.13 CORROSION); * SAE
J845 202108 CLASS 1/RED/WHITE; « SAE J578 202004 — COLOR TEST; * SAE J1113-11:2012 — IMUNIDADE A
TRANSIENTES CONDUZIDOS; « NBR IEC 60529-2017 — GRAU DE PROTEGAO IP67. SOMENTE SERAO ACEITOS
LAUDOS DE REVISOES DIFERENTES DAS ESPECIFICADAS, CASO O LAUDO SEJA DE REVISAO REALIZADA
POSTERIORMENTE A REVISAO SOLICITADA. SINALIZADORES LATERAIS TRES SINALIZADORES
PULSANTES INTERCALADOS, DE CADA LADO DA CARROCERIA DA AMBULANCIA, SENDO DOIS COM
LENTES RUBIS COM NO MINIMO 12 LEDS VERMELHOS DE NO MIiNIMO 2 W CADA, TENDO CADA LED
FLUXO LUMINOSO TIiPICO DE NO MINIMO 50 LUMENS @ 350 MA E TJ 85° C E UM CENTRAL COM LENTES
CRISTAIS COM NO MINIMO 12 LEDS BRANCOS DE NO MINIMO 2 W CADA, TENDO CADA LED FLUXO
LUMINOSO TIPICO DE NO MINIMO 110 LUMENS @ 350 MA E TJ 85° C, COM FREQUENCIA MINIMA DE
90“FLASHES” POR MINUTO, COM LENTE INJETADA DE POLICARBONATO, RESISTENTE A IMPACTOS
DESCOLORIZACAO COM TRATAMENTO “UV” QUE DEVE SER INTEGRADA A MATERIA-PRIMA, DEVENDO O
SINALIZADOR POSSUIR CERTIFICACAO POR ENTIDADE ACREDITADA SAE J576:2017 PARA O
SINALIZADORES COM LENTES CRISTAIS, NO QUE SE REFERE AO MATERIAL DA LENTE, O QUE GARANTIRA
ESTA CARACTERISTICA, SENDO PROIBIDO O USO DE VERNIZES PARA ESTA PROTECAO. 0S
SINALIZADORES LATERAIS DEVEM POSSUIR CERTIFICACAO SAE, ATENDENDO AS NORMAS E TESTES
ESPECIFICADOS ABAIXO, CUJA COMPROVAGCAO SE DARA POR MEIO DE APRESENTACAO, NO MOMENTO
DA HABILITACAO NO PROCESSO, DE LAUDO EMITIDO POR ENTIDADE ACREDITADA PARA AS SEGUINTES
NORMAS: « SAE J595 202108 REVISED CLASS 1: RED — FRONT/REAR DIRECTION, PONTO HV MINIMO DE 3.000
CD E 72.000 CD-SEG/MIN E WHITE - FRONT/REAR DIRECTION, PONTO HV MINIMO DE 9.000 CD E 216.000
CDSEG/MIN; + SAE J575 202104 REVISED — MECHANICAL TESTS (4.2 VIBRATION, 45 WARPAGE, 4.10
MOISTURE, 4.12 DUST, 4.13 CORROSION); * SAE J845 202108 CLASS 1/RED/WHITE; * SAE J578 202004 — COLOR
TEST; * SAE J1113-11:2012 — IMUNIDADE A TRANSIENTES CONDUZIDOS. SOMENTE SERAO ACEITOS LAUDOS
DE REVISOES DIFERENTES DAS ESPECIFICADAS, CASO O LAUDO SEJA DE REVISAO REALIZADA
POSTERIORMENTE A REVISAO SOLICITADA. SINALIZADORES TRASEIROS DOIS SINALIZADORES NA PARTE
TRASEIRA DA AMBULANCIA COM LENTES RUBIS COM NO MINIMO 12 LEDS VERMELHOS DE NO MINIMO 2
WATTS CADA, TENDO CADA LED FLUXO LUMINOSO TiPICO DE NO MINIMO 50 LUMENS @ 350 MA E TJ 85°
C, COM FREQUENCIA MINIMA DE 90 “FLASHES” POR MINUTO, OPERANDO MESMO COM AS PORTAS
TRASEIRAS ABERTAS E PERMITINDO A VISUALIZAGAO DA SINALIZACAO DE EMERGENCIA NO TRANSITO,
QUANDO ACIONADO. COM LENTE INJETADA DE POLICARBONATO, RESISTENTE A IMPACTOS E
DESCOLORIZACAO COM TRATAMENTO “UV” QUE DEVE SER INTEGRADA A MATERIA-PRIMA, SENDO
PROIBIDO O USO DE VERNIZES PARA ESTA PROTECAO. OS SINALIZADORES TRASEIROS DEVEM POSSUIR
CERTIFICACAO SAE, ATENDENDO AS NORMAS E TESTES ESPECIFICADOS ABAIXO, CUJA COMPROVAGAO
SE DARA POR MEIO DE APRESENTACAO, NO MOMENTO DA HABILITACAO NO PROCESSO, DE LAUDO
EMITIDO POR ENTIDADE ACREDITADA PARA AS SEGUINTES NORMAS: « SAE J595 202108 REVISED CLASS 1:
RED — FRONT/REAR DIRECTION, PONTO HV MINIMO DE 3.000 CD E 72.000 CD-SEG/MIN; » SAE J575 202104
REVISED — MECHANICAL TESTS (4.2 VIBRATION, 45 WARPAGE, 4.10 MOISTURE, 4.12 DUST, 4.13
CORROSION); + SAE J845 202108 CLASS 1/RED; « SAE J578 202004 — COLOR TEST; « SAE J1113-11:2012 —
IMUNIDADE A TRANSIENTES CONDUZIDOS. SOMENTE SERAO ACEITOS LAUDOS DE REVISOES
DIFERENTES DAS ESPECIFICADAS, CASO O LAUDO SEJA DE REVISAO REALIZADA POSTERIORMENTE A
REVISAO SOLICITADA. SINALIZACAO ACUSTICA SINALIZADOR ACUSTICO COM AMPLIFICADOR DE
POTENCIA MINIMA DE 100 WRMS @ 13,8 VCC, MINIMO DE QUATRO TONS DISTINTOS, SISTEMA DE
MEGAFONE COM AJUSTE DE GANHO E PRESSAO SONORA DE NO MINIMO 115 DB, QUE SERA
COMPROVADA POR MEDIGCAO NA APROVAGCAO DO PROTOTIPO E A 01 M DE DISTANCIA, APARELHO
FORNECIDO PELA 47 CONTRATADA OU EMPRESA ADAPTADORA, DEVIDAMENTE CERTIFICADO E AFERIDO
POR ENTIDADE ACREDITADA PELO INMETRO, MEDIGCAO REALIZADA EM CADA UM DOS DRIVERS, NOS
TONS WAIL E YELP; ESTE EQUIPAMENTO NAO PODERA GERAR RUIDOS ELETROMAGNETICOS OU
QUALQUER OUTRA FORMA DE SINAL QUE INTERFIRA NA RECEPCAO DE SINAIS DE RADIO OU TELEFONIA
MOVEL, ATENDENDO AS NORMAS E TESTES ESPECIFICADOS ABAIXO, CUJA COMPROVACAO SE DARA POR
MEIO DE APRESENTACAO, NO MOMENTO DA HABILITACAO NO PROCESSO, DE LAUDO EMITIDO POR
ENTIDADE ACREDITADA PARA AS SEGUINTES NORMAS: « CISPR 25 SECTION 6-4 (RADIATED 150KHZ TO
2.5GHZ, VERTICAL) - CLASS 5; * CISPR 25 SECTION 6-4 (RADIATED 30MHZ TO 2.5GHZ, HORIZONTAL) - CLASS
5; « SAE J1113-11:2012 — IMUNIDADE A TRANSIENTES CONDUZIDOS. O CONTROLE DA SIRENE DEVE
POSSUIR NO MINIMO 13 BOTOES, CONTENDO TODOS OS COMANDOS DE TODA A SINALIZAGAO VISUAL E
ACUSTICA DEVERAO ESTAR LOCALIZADOS EM PAINEL UNICO, NA CABINE DO MOTORISTA PROXIMO A
INSTALAGAO DA CENTRAL MULTIMIDIA NO CENTRO DO VEICULO COM FACIL ALCANCE TANTO PELO
MOTORISTA QUANTO EQUIPE DE APOIO DA CABINE DO VEICULO E POSSUIR CONTROLE ACOPLADO
PERMITINDO SUA OPERACAO POR AMBOS OS OCUPANTES DA CABINE, E O FUNCIONAMENTO
INDEPENDENTE DO SISTEMA VISUAL E ACUSTICO, E SERA DOTADO DE: 1. CONTROLE PARA QUATRO
TIPOS DE SINALIZAGAO (PARA USO EM NAO EMERGENCIAS; PARA USO EM EMERGEN-CIAS; PARA USO EM
EMERGENCIAS DURANTE O ATENDIMENTO COM O VEICULO PARADO; PARA USO EM EMERGENCIAS
DURANTE O DESLOCAMENTO); 2. BOTAO LIGA-DESLIGA PARA A SIRENE E COMUTAGAO ENTRE OS
QUATRO TIPOS DE TOQUE DE SIRENE (SIRENES); 3. BOTAO "MAN" SEM RETENGCAO PARA ACIONAMENTO
DO TOM WAIL, TIPO "TOQUE RAPIDO"; 4. BOTAO "HORN" SEM RETENGAO PARA ACIONAMENTO DO TOM
HORN, TIPO "TOQUE RAPIDO"; 5. MICROFONE PARA UTILIZACAO DA SIRENE COMO MEGAFONE; 6.
CONTROLE DE VOLUME DO MEGAFONE; 7. BOTAO PARA ACIONAMENTO DA LUZ FRONTAL PARA
ILUMINACAO DE AREA NA COR BRANCA DA GRADE DO VEICULO; 8. BOTAO PARA ACIONAMENTO DA LUZ
DE AREA TRASEIRA ACIMA DAS PORTAS, VISANDO A ILUMINACAO DE AREA NA COR BRANCA DA
TRASEIRA DO VEICULO; 9. BOTAO PARA ACIONAMENTO DAS LUZES DE AREA INSTALADAS NA LATERAL
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ESQUERDA, VISANDO A ILUMINAGAO DE AREA NA COR BRANCA NA LATERAL ESQUERDA DO VEICULO;
10. BOTAO PARA ACIONAMENTO DAS LUZES DE AREA INSTALADAS NA LATERAL DIREITA, VISANDO A
ILUMINACAO DE AREA NA COR BRANCA NA LATERAL DIREITA DO VEICULO; 11. BOTAO OFF, DEVE
DESLIGAR QUALQUER FUNGCAO QUE ESTEJA ACIONADA NO PAINEL DE CONTROLE; 12. BOTAO PARA
ACIONAMENTO DA FUNCAO "HANDS FREE" OU "MAOS LIVRES", QUANDO ACIONADO, ESSE RECURSO
POSSIBILITA O ACIONAMENTO DAS FUNGOES DA SIRENE ATRAVES DO BOTAO ORIGINAL DA BUZINA QUE
FICA NO VOLANTE DO VEICULO. QUANDO ESTA FUNGAO ESTIVER ATIVADA E FOR ACIONADO A BUZINA
COM A SIRENE DESLIGADA, EMITIRA O SOM CARACTERISTICO DO HORN"; 13. BOTAO LUZES DE CENA/
AREA: LIGA E DESLIGA BOTOES DA LUZ DE CENA ESQUERDA + DIREITA + TRASEIRO + LUZ DE AREA.
PARA COMPROVAGAO DE ATENDIMENTO AOS ASPECTOS CONSTRUTIVOS E DE INSTALAGAO, DEVERA A
LICITANTE APRESENTAR DOCUMENTO COMPROVANDO QUE A FABRICANTE DA SINALIZAGAO ACUSTICA
E VISUAL DE EMERGENCIA POSSUA CERTIFICACAO 1SO 9001 NO MINIMO, EM SEU NOME, COM O DEVIDO
CNPJ; ADAPTACAO DO COMPARTIMENTO TRASEIRO EM AMBULANCIA DE TRANSPORTE COM: 48
FORRACAO INTERNA: - REVESTIMENTO EM MATERIAL LAVAVEL E RESISTENTE AOS PROCESSOS DE
LIMPEZA E DESINFECCAO COMUNS AS SUPERFICIES HOSPITALARES PODENDO SER EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PLACAS DE PRFV (PLASTICO REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO) LAMINADAS,
OU PRFV COM ESPESSURA MINIMA DE 3 MM MOLDADA CONFORME GEOMETRIA DO VEICULO OU
ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO (ABS) COM ESPESSURA MINIMA DE 3 MM; - ISOLAMENTO TERMO
ACUSTICO, A SER INSTALADO ENTRE O REVESTIMENTO E O CHAPEAMENTO ORIGINAL DO VEICULO; -
NIVELAMENTO DO PISO EM COMPENSADO NAVAL, SE NECESSARIO E REVESTIDO EM MATERIAL TIPO
PASSADEIRA ANTIDERRAPANTE, COM RODAPE DE NO MINIMO 5 CM, DEVIDAMENTE CALAFETADO
CONTRA INFILTRACOES E COM REFORCOS EM ACO INOXIDAVEL NAS REGIOES DE APOIO E IMPACTO DA
MACA PRINCIPAL; - DIVISORIA INTEGRAL ENTRE A CABINA E COMPARTIMENTO TRASEIRO COM JANELA
DE COMUNICAGAOQ; - JANELAS COM VIDROS CORREDICOS OPACOS COM LISTAS INCOLORES NA PORTA
LATERAL CORREDICA E NAS PORTAS TRASEIRAS, NA FORMA E ONDE O DESIGN INTERNO E EXTERNO DO
VEICULO PERMITIREM E JANELA DE COMUNICACAO TOTALMENTE OPACA NA DIVISORIA. MOBILIARIO:
TODO EM COMPENSADO NAVAL, REVESTIDO EM FORMICA NA COR BRANCA, SENDO TEXTURIZADA NA
FACE EXTERNA E LISA NOS COMPARTIMENTOS INTERNOS, CANTOS EXTERNOS SUJEITOS A IMPACTOS
ARREDONDADOS; - ARMARIO NA LATERAL ESQUERDA COM BALCAO SIMPLES NA PARTE INFERIOR COM
NO MINIMO 1000 X 420 X 720 MM E SUPERIOR COM 1000X420X400MM COM PORTAS CORREDICAS EM
ACRILICO; - BANCO BAU PARA 02 PESSOAS, COM NO MINIMO 450 MM PARA CADA PESSOA (CONF.
RESOLUCAO CONMETRO 01/93), LOCALIZADO NA LATERAL DIREITA ENTRE AS PORTAS TRASEIRA E
LATERAL, DOTADO DE CINTOS DE SEGURANCA E COM ESTOFADOS EM COURVIN CINZA CLARO; TODO
MOBILIARIO DEVE SER PRESO A ESTRUTURA ORIGINAL DO VEICULO POR PARAFUSOS DE ROSCA
PARALELA, NAO SERAO ADMITIDOS PARAFUSOS “AUTOATARRACHANTES” NA FIXACAO DOS MESMOS; -
POLTRONA ANATOMICA FIXA PROXIMO A CABECEIRA DA MACA, COM APOIO DE CABECA, CINTO DE
SEGURANCA ESTOFADA EM COURVIN CINZA CLARO; - ALCAS PARA APOIO DE MAO, LOCALIZADAS NAS
PORTAS DE ENTRADA, LATERAL E TRASEIRA DIREITA. - CORRIMAO DE TETO, COM PELO MENOS 152 CM
DE COMPRIMENTO E SOBRESSAINDO NO MAXIMO 10 CM DO TETO, MONTADO SOBRE A AREA DO
PACIENTE PRIMARIO. O CORRIMAO DEVE SER EM AGO INOXIDAVEL, ALUMINIO OU OUTRO MATERIAL
RESISTENTE A CORROSAQ, POSSUINDO TERMINAIS CURVOS OU PROTEGIDOS E CANTOS ARREDONDADOS
SISTEMA ELETRICO: ILUMINAGAO INTERNA DO SALAO ATRAVES DE 4 LUMINARIAS EM LED 12 VCC;
INTERRUPTORES PARA AS LUZES INTERNAS E FUSIVEIS. SISTEMA DE ARREFECIMENTO: AR
CONDICIONADO MINIMO DE 26.000 BTU’S NO COMPARTIMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO COM UNIDADE
CONDENSADORA NO TETO, ORIGINAL OU HOMOLOGADO PELO FABRICANTE DO VEICULO, CONTANDO
COM UM SISTEMA DE AR CONDICIONADO QUENTE/FRIO E VENTILACAO NOS TERMOS DO ITEM 5.12 DA
NBR 14.561.; O APARELHO DEVE POSSUIR A CAPACIDADE DE BAIXAR E MANTER A TEMPERATURA DO
COMPARTIMENTO DO PACIENTE EM ATE 20° C QUANDO A TEMPERATURA EXTERNA ESTIVER EM ATE 38°
C, E ELEVAR E MANTER A TEMPERATURA DO COMPARTIMENTO DO PACIENTE ATE 25° C QUANDO A
TEMPERATURA EXTERNA ESTIVER IGUAL OU INFERIOR A 10°C, ISTO DEVE SER CONSEGUIDO EM AMBOS
0S CAOS EM UM TEMPO MAXIMO DE 10 MIN, COM O MOTOR NO MINIMO A 2500 RPM E O VEICULO
PARADO. MATERIAIS CONFORME PORTARIA 2048/2002 MACA RETRATIL, TOTALMENTE CONFECCIONADA
EM DURALUMINIO; INSTALADA LONGITUDINALMENTE NO SALAO DE ATENDIMENTO; COM NO MINIMO
1.900 MM DE COMPRIMENTO, COM A CABECEIRA VOLTADA PARA FRENTE DO VEICULO; COM PES
DOBRAVEIS, SISTEMA ESCAMOTEAVEL; PROVIDA DE RODIiZIOS CONFECCIONADOS EM MATERIAIS
RESISTENTES A OXIDACAO, COM PNEUS DE BORRACHA MACICA E SISTEMA DE FREIOS; PROJETADA DE
FORMA A PERMITIR A RAPIDA RETIRADA E INSERCAO DA VITIMA NO COMPARTIMENTO DA VIATURA,
COM A UTILIZACAO DE UM SISTEMA DE RETRACAO DOS PES ACIONADO PELO PROPRIO IMPULSO DA
MACA PARA DENTRO E PARA FORA DO COMPARTIMENTO, PODENDO SER MANUSEADA POR APENAS UMA
PESSOA. ESTA MACA DEVE DISPOR DE TRES CINTOS DE SEGURANCA FIXOS A MESMA, EQUIPADOS COM
TRAVAS RAPIDAS, QUE PERMITAM PERFEITA SEGURANCA 49 E DESENGATE RAPIDO, SEM RISCOS PARA A
VITIMA. DEVE SER PROVIDA DE SISTEMA DE ELEVAGAO DO TRONCO DO PACIENTE EM PELO MENOS 45
GRAUS. O SISTEMA QUE FIXA A MACA AO ASSOALHO DA AMBULANCIA DEVERA SER MONTADO DE
MANEIRA A PERMITIR O ESCOAMENTO DE LiQUIDOS NO ASSOALHO ABAIXO DA MACA EVITANDO-SE O
SEU ACUMULO. DEVE POSSUIR COLCHONETE CONFECCIONADO EM ESPUMA OU SIMILAR, REVESTIDO
POR MATERIAL RESISTENTE E IMPERMEAVEL, SEM COSTURAS OU PONTOS QUE PERMITAM ENTRADA DE
FLUIDOS OU SECRECOES; DE MAIS COMPONENTES OU ACESSORIOS NECESSARIOS A SUA PERFEITA
UTILIZACAO. SUPORTE PARA SORO E PLASMA INSTALADO JUNTO AO CORRIMAO DE TETO; OXIGENIO
MEDICINAL COM: 1 CILINDRO DE 16 L; VALVULA COM MANOMETRO, REGUA TRIPLA COM FLUXOMETRO,
UMIDIFICADOR, CHICOTE E MASCARA. ACESSORIOS: - DEVERA TER SINALIZADOR ACUSTICO TRASEIRO E
CAMERA DE RE. - ESTRIBO NA TRASEIRA DIREITO COM REVESTIDO ANTIDERRAPANTE. - CENTRAL
MULTIMIDIA COM TELA TOUCHSCREEN COM TAMANHO MINIMO DE 07 POLEGADAS, E CONEXAO A
ANDROID AUTO E APPLE CAR PLAY ; SISTEMA DE SOM AM/FM COM 02 (DOIS) ALTO FALANTES NAS
PORTAS DA CABINE E ANTENA. DESIGN INTERNO E EXTERNO: A DISTRIBUIGAO DOS MOVEIS E
EQUIPAMENTOS NO SALAO DE ATENDIMENTO DEVERA CONSIDERAR OS SEGUINTES ASPECTOS DESIGN
INTERNO O ESPACO INTERNO DA AMBULANCIA DEVE SER DIMENSIONADO VISANDO POSICIONAR, DE
FORMA ACESSIVEL E PRATICA, A MACA, BANCOS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS A SEREM UTILIZADOS
NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES. OS MATERIAIS FIXADOS NA CARROCERIA DA AMBULANCIA
(ARMARIOS, BANCOS, MACA) DEVERAO TER UMA FIXAGCAO REFORCADA DE MANEIRA QUE, EM CASO DE
ACIDENTES, OS MESMOS NAO SE SOLTEM. BALAUSTRE: DEVERA TER 2 (DOIS) “PEGA-MAO” NO TETO DO
SALAO DE ATENDIMENTO, AMBOS POSICIONADOS PROXIMOS AS BORDAS DA MACA, SENTIDO TRASEIRA-
FRENTE DO VEICULO, CONFECCIONADOS EM ALUMINIO DE, NO MINIMO, 1 POLEGADA DE DIAMETRO,
COM 3 PONTOS DE FIXAGAO NO TETO, INSTALADOS SOBRE O EIXO LONGITUDINAL DO COMPARTIMENTO,
ATRAVES DE PARAFUSOS E COM DOIS SISTEMAS DE SUPORTE DE SORO DESLIZAVEL, DEVENDO POSSUIR
DOIS GANCHOS CADA PARA FRASCOS DE SORO. REVESTIMENTO INTERNO EM ABS (ACRILONITRILA
BUTADIENO) ESTIRENO AUTO-ESTINGUIVEL; AS PAREDES INTERNAS E A DIVISORIA DEVERAO SER EM
PLASTICO REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO LAMINADAS OU ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO
AUTO-EXTINGUIVEL, AMBOS COM ESPESSURA MINIMA DE 3 MM, MOLDADOS CONFORME GEOMETRIA DO
VEICULO, COM A PROTECAO ANTIMICROBIANA, TORNANDO A SUPERFICIE BACTERIOSTATICA;

Ano VIl /Edicao N° 1751 quinta-feira, 10 de setembro de 2026 Pagina 4



DIARIO ELETRONICO OFICIAL
Municipio de Presidente Olegario - MG

Ano VIl /Edicao N° 1751 quinta-feira, 10 de setembro de 2026 / Lei Complementar N° 082 de 14/11/2018

NIVELAMENTO DO PISO EM COMPENSADO NAVAL, SE NECESSARIO; REVESTIMENTO DO PISO EM MANTA
VINILICA, DE ALTA RESISTENCIA; ARMARIOS: CONJUNTO DE ARMARIOS PARA A GUARDA DE TODO O
MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO NO VEICULO. ARMARIOS COM PRATELEIRAS INTERNAS,
LATERAIS EM TODA SUA EXTENSAO EM UM SO LADO DA VIATURA (LADO ESQUERDO). DEVERA SER
CONFECCIONADO EM COMPENSADO NAVAL REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE EM MATERIAL
IMPERMEAVEL E LAVAVEL (FORMICA OU SIMILAR). O PROJETO DOS MOVEIS DEVE CONTEMPLAR O SEU
ADEQUADO POSICIONAMENTO NO VEICULO, VISANDO O MAXIMO APROVEITAMENTO DE ESPAGO, A
FIXAGCAO DOS EQUIPAMENTOS E A ASSEPSIA DO VEICULO. LIXEIRA PARA USO E REMOGAO, PARA
COLOCAGAO DE SACOS DE LIXO DE APROXIMADAMENTE 5 LITROS. O ACESSO A LIXEIRA DEVERA SER
VERTICAL E COM TAMPA, DE MODO A REDUZIR A CONTAMINAGAO E FACILITAR O MANUSEIO DOS
RESIDUOS. DEVERA POSSUIR DISPOSITIVO CAPAZ DE FIXA-LA, DE MANEIRA QUE, EM CASO DE
ACIDENTES, A MESMA NAO SE SOLTE; OS MATERIAIS AUXILIARES CONFECCIONADOS EM METAL, TAIS
COMO: PREGOS, DOBRADIGAS, PARAFUSOS E ETC., DEVERAO SER PROTEGIDOS COM MATERIAL
ANTIFERRUGEM. OS PUXADORES TERAO QUE SER EMBUTIDOS OU SEMI- EMBUTIDOS. A DISTRIBUIGAO
DOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS NO SALAO DE ATENDIMENTO DEVE SEGUIR O LAYOUT DO APENDICE I-A
(POREM DEVENDO PREVALECER O DESCRITIVO DESTA FOLHA DE DADOS), COM AS DIMENSOES
DESCRITAS ABAIXO DE FORMA MAIS APROXIMADA POSSIVEL, DESDE QUE PERMITIDO PELAS
CARACTERISTICAS DO VEICULO: ARMARIO SUPERIOR NO LADO ESQUERDO, CUJAS PORTAS DEVEM SER
DOTADAS DE TRINCO PARA IMPEDIR A ABERTURA ESPONTANEA DAS MESMAS DURANTE O
DESLOCAMENTO, PARA GUARDA DE MATERIAIS COM PORTAS CORREDICAS EM POLICARBONATO,
BIPARTIDAS, COM BATENTE FRONTAL DE 50 MM, MEDINDO 1,00 M DE COMPRIMENTO POR 0,40 M DE
PROFUNDIDADE, COM UMA ALTURA DE 0,375 M; DEVERA POSSUIR UM ARMARIO TIPO BANCADA PARA
ACOMODAGAO DE EQUIPAMENTOS COM BATENTE FRONTAL DE 50 MM, PARA APOIO DE EQUIPAMENTOS
E MEDICAMENTOS, COM APROXIMADAMENTE 1 M DE COMPRIMENTO POR 0,40 M DE PROFUNDIDADE,
COM UMA ALTURA DE 0,75 M. ARMARIO PARA CILINDRO DE OXIGENIO. DESIGN EXTERNO VIDRO(S)
FIXO(S) TRASEIRO(S) COM PELICULA OPACA; E FAIXAS TRANSPARENTES; JANELA LATERAL CORREDICA
COM PELICULA OPACA, E FAIXAS TRANSPARENTES; A COR PREDOMINANTE BRANCA E OBEDECER AO
PADRAO ESTABELECIDO NO MANUAL DE MARCAS DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS — FROTA
SES.

Valor Total: R$ 318.900,00

Presidente Olegario, 09 de setembro de 2026.
RHENYS DA SILVA CAMBRAIA
PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE CONCORRENCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGARIO MG — Aviso de Concorréncia — PL 051/2026 Concorréncia 005/2026 — O Municipio de Presidente Olegario-MG torna publica a
CONCORRENCIA do PL 051/2026 Concorréncia 005/2026, cujo objeto é a Contratacdo de empresa(s) especializada(s) para a prestagido de servigos técnicos de engenharia, geotecnologias,
regularizacdo fundidria, assessoria registral e consultoria técnico-juridica, visando & modernizagdo da gestdo territorial e cadastral do Municipio de Presidente Olegario/MG, compreendendo a
execucdo do cadastro técnico multifinalitario (CTM), com fornecimento de solucéo Sig Web para Gestédo Cadastral, bem como a execugdo da regularizacdo fundiéria urbana (REURB) dos nucleos
urbanos informais localizados nos distritos e povoados do Municipio, incluindo consultoria especializada para demarcagdo urbanistica, saneamento registral das matriculas gerais da sede Municipal e
representacdo técnico-juridico-administrativa perante o cartério de Registro de iméveis. Data da sessdo: 21/10/2026 as 09horas no Portal da Licitanet https://www.licitanet.com.br/. Outras inf:
https://www.presidenteolegario.mg.gov.br/licitacoes, licitacao@po.mg.gov.br ou 3438110070. Monize Angela de Andrade — Agente de Contratacéo.
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